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Kaikki oikeudet pidatetdan. Tekijanoikeuslakien mukaan naita kayttdohjeita ei saa
kopioida kokonaan tai osittain ilman Harju Elekterin kirjallista suostumusta. Harju
Elekter pidattaa oikeuden muuttaa tai parantaa tuotteitaan ja tehdd muutoksia taman
kasikirjan sisaltoon ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista
kenellekdan tai organisaatiolle. Siirry osoitteeseen www.harjuelekter.fi saadaksesi
ajan tasalla olevia tietoja ja lisatietoja taman tuotteen kaytosta.
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01 yLEISET TIEDOT

Latausasema on tarkoitettu sdhkdajoneuvon lataamiseen (lataustapa 3) sisa- tai
ulkotiloissa. Lisaksi suko-pistorasialla varustetut mallit auton moottorin ja sisatilan
(Bmmittamiseen sekd sdhkbajoneuvojen hitaaseen (lataustapa 1 ja 2) lataukseen.
Al3 kayta latausasemaa muihin tarkoituksiin.

Tama kayttoohje koskee ElektrA T5 latausasemia. Kayttoohje on osa laitetta ja se
tulee sailyttaa laitteen elinkaaren ajan. Lue tama kayttoohje huolellisesti ennen
laitteen asennusta ja kayttda. Kayttdohjeen kuvat ovat viitteellisia ja voivat poiketa
varsinaisesta tuotteesta.

Latausasemat on valmistettu Suomessa.

1.1. Vastuu ja takuu

Valmistajan tarkemmat takuuehdot selviavat erillisesta dokumentista
Harju Elekter Oy:n lataus- ja lammitystuotteiden takuuehdot.

Valmistaja takaa tuotteen toimivuuden, mikali tata on kdytetty asianmukaisessa
tarkoituksessa kayttdohjeiden seka voimassa olevien viranomaismaaraysten mu-
kaisesti.

© 2023 Harju Elekter

Takuu aika on kaksi (2) vuotta. Takuuaika alkaa pdivasts, jolloin latausasema on
toimitettu asiakkaalle. Takuu kattaa viallisen tuotteen korjauksen tai tarvittaessa
vaihdon uuteen laitteeseen. Mahdolliset valilliset kulut eivat kuulu takuuseen.
Takuukorjauksen saa tehda ensisijaisesti valmistajan valtuuttama tai hyvaksyma
taho. Viallisen tuotteen palautus tulee toteuttaa palautusohjeiden mukaisesti.
Valmistajan vastuu tayttyy, kun se on korjannut viallisen tai toimittanut uuden
tuotteen. Takuu raukeaa, mikali tuoterakenteeseen on tehty muutoksia alkupe-
raisen toimituksen jalkeen. Normaalin kulumisen aiheuttamat vauriot eivat kuulu
takuuseen.

Valmistaja ei ole vastuussa latausaseman omistajalle tai kolmansille osapuolille
aiheutuvista vahingoista, menetyksista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat lataus-
aseman virheellisesta sailytyksestd, asennuksesta tai kaytosta.

Valmistaja ei vastaa tiedonsiirrossa ulkopuolisen taustajarjestelman ja
ulkopuolisen tietoverkon turvallisuudesta ja toimivuudesta.

1.2. Turvallisuus

O Varoitus: Aseman sisdlla vaarallinen jannite.
Sahkoiskun vaara.

Vain patevyydeltaan riittavan ammattitaitoiset sahkodalan henkildt saavat asentaa,
huoltaa tai korjata tuotetta. Tuotteen kaytto on sallittu vain, kun kaikki suojalaitteet
on asennettu paikoilleen. Tuotteen merkintdja tai varoituksia ei saa poistaa. Tuot-
teeseen saa tehda vain valmistajan kirjallisesti hyvaksymia muutoksia. Noudata
tuotteen kaytossa tassa asiakirjassa annettuja ohjeita seka paikallisia maarayksia.
Paikalliset maaraykset tulee asettaa etusijalle, jos ne ovat ristiriidassa taman
oppaan ohjeiden kanssa.

Testaa vikavirtasuojan (RCD) toimivuus testipainikkeen avulla. Suosittelemme
testin tekemista kerran kuukaudessa. Keskeyta kaytto valittomasti ja ota yhteytta
tuotteen myyjaan, jos:

- Tuote on vaurioitunut
- Tuotteen sisalle on paassyt vetta

10
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02 KuvAus JA TEKNISET TIEDOT 24, ElektrA T5 esittely

2.1. Tyyppikoodi

Kotelo

S meo | e
T | e

Oven lukko

2
3 Type 2 latauspistorasiat
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2.2. Toimituksen sisalto 259 5 400 R
Tarkista, ettd toimitus sisaltaa kaikki seuraavat: | |‘ g
A N
- Kayttoohje “3
- Asema
- Avain (Tkpl) © ELEKTRA

- Asennusrauta (1kpl)

2.3. Lisavarusteet

Aseman oletusasennustapa on seinadlle. Huomaa hankkia myos lisdvarusteet tarvit-
taessa.

543
=F

- Vaihtoehtoiset seinakiinnikkeet
- Vaihtoehtoiet kytkentalaipat [ @'
- Visuaalisesti oma ovitarra -

- Mustat holkkitiivisteet
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2.6. Yleiset tiedot

Lataustavat Mode 1 ja 2 (Supersuko), Mode 3 (Type 2)

2.5. Aseman arvokilpi

Aseman tarkat tekniset arvot ovat nahtavissa arvokilvessa, joka sijaitsee aseman

e . X . . Kayttdjamaara Yksi kayttaja aseman puoliskoa kohden
ovessa sisapuolella. Arvokilven QR-koodilla saadaan tietoon sarjanumero.

Materiaali Teras

Paino T5: 21kg

— (N HARJU ELEKTER- p—
Typecode: A5533—-AA-002

Varastointilimpétila ja -paikka -25 ... +55°C (kuivat sisatilat)

Aseman si mpotilasta johtuva

)

SN #1234 e latausvirran rajoitus

— | Date | 7.4.2022 )

ER—rT 1 ®
— | Pun 11 kW Pas | K10

P 1 KW Made in Finland é Standardit SFS-EN 61439-1, -7, SFS-EN 61851-1

° ?T?T? © o

c E Muut hyviksynnét CE, MID (energiamittarit)*
— |SFS—EN 61439-1, -3, —7; 618511

*energiamittarit luettavissa sisalta

2.1. Sahkotekniset tiedot

Nimellisteho / pistorasia 3,6...22 kW *
Nimellisjannite ja taajuus 230 VAC / 400 VAC, 50 Hz

T
I B
Tarkistuspdivamaara

Nimellisvirta / latauspiste (InC) 16...32A*

Nimellisvirta suko 16 A*

Nimellisvirransyotto (InA) 16A/32A/63A
Vikavirtasuojaus Mode 1 ja 2 B tai A (30mA) **
Vikavirtasuojaus Mode 3 B tai A (30mA) + DC (6mA, IEC 62955) **

e T o
I ™ S
I . R
0 [ swmem
[ oo |

Ylivirtasuojat C-kayra, mitoitus virran mukaan **
Sadhkoiskun suojausluokka

Sydttoliitdnta L1, L2, L3, N, PE

Syéttoliittimiin soveltuvat johtimet T5: Cu/Al 1x (2,5...35mm?), Cu/Al 2x
(Al-johtimissa suosituksena liitosrasva) = (2,5...16mm?)

Syéttoliitinten kiristysmomentit T5: 3Nm (2,5...16mm?), 6Nm (25...35mm?)

*poikkeuksena erikoismallit **erilliset suojaukset aseman puoliskoille (kadyttijakohtaiset)

13 14



HEOY_3553-01

03 KAYTTO

3.1. Varoitukset

Varoitus; Aseman sisalla vaarallinen jannite.
Sahkoiskun vaara

Varoitus; Irrota kaapeli aina asemasta lopetettuasi toiminnon.
Sahkoiskun vaara.

aroitus; Kdyta asentaessa asianmukaisia suojavarusteita.
uristumisvaara.

v <

I

uomautus; Kaapeli lukittuu ladattaessa. Alz yrita irrottaa
kaapelia kun lataus on kdynnissa. Tama saattaa vahingoittaa
asemaa tai autoa.

Huomautus; Al ldhde liikkeelle autolla, mikili kaapeli on ase-
massa kiinni. Tdma saattaa vahingoittaa asemaa tai autoa.

Al vedi kaapelista silld tim3 saattaa vahingoittaa sita.

Huomautus; Aseman ovi tulee olla aina suljettuna. Avoin ovi
saattaa kerdta aseman sisdlle likaa ja vettd.

BB P PPP

3.2. Yleista kaytosta

Latausasema sisaltda yhdelle tai kahdelle kayttajalle latausmahdollisuuden. La-
tauksen tilaa indikoidaan monivarimerkkivalolla. Muiden varusteiden kohdalla si-
salto vaihtelee mallikohtaisesti. Voi sisaltaa mm. suko-pistorasiat, vikavirtasuojat,
johdonsuojakatkaisijat ja MID-hyvaksytyt energiamittarit. Latausasemassa valmius
kayttajatunnistukseen ja tehonrajaukseen.

Huomautus; Latauskaapelia irrottaessa tulee vetaa pistokkeesta.

© 2023 Harju Elekter

Huomio! Latausasema sisaltaa aseman sisalampétilasta riippuvaisen virran
rajoituksen.

Huomio! Kaikkiin verkkoon paasyn mahdollisuuksiin ei ole oletuksena valmiutta.
Asemien verkkoon padsyssa tyyppikohtaisia kdytettavyys rajoitteita ja eroja.

Etahallittavien tuotteiden hallinta toteutettavissa OCPP rajapinnan kautta ja tuot-
teet ovat yhteensopivia alykkaaseen kuormanhallintaan.

Etahallinta vaatii aina operaattorin kayttéonoton ja yllapitosopimuksen. Harju Elek-
ter Oy ei vastaa naista.

Latausasema on mahdollista ohjelmoida aina valmiiksi Plug and Play periaatteella
toimivaksi. Talldin lataus kaynnistyy, kun kaapeli kiinnitetaan autoon.

3.3. Latausaseman merkkivalojen merkitykset

Merkkivalo | Latausaseman tila Tilatieto

Latausasema on kaytto-

Vihrea Kayttdvalmis <
valmiina lataukseen.

—
Latauskaapeli liitetty mutta

Keltainen Odottaa lataussession kaynnistamista _ . R
lataussessiota ei ole kaynnistetty.

Lataussessio kaynnistetty ja
odottaa latauskaapelin liittamista.

Sininen Lataussessio kdynniss3 Auto lataa.
I

Punainen [ ‘ Vikavirtajohdonsuojakatkaisija

Vaalean sininen Odottaa latauskaapelin liittamista ’

I alhaalla tai vika lataussaatimella.
Ei valoa Ei svéttsisnnitetts Lataus asemassa ei syottgjannitettd
i syottojannitettd . ) )
I — tai merkkivalo vikaantunut.
l\/alk&l Asema kaynnistyy K&ynnistyminen kestaa noin 30 sekuntia

16
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3.4. Kayton vaiheet

3.4.1. Vaihe 1

Ilmoitus: Latausasemassa palaa vihrea valo
merkiksi valmiudesta lataukseen.

Tydvaihe: Kiinnita latauskaapeli aseman ja
auton valille.

Huomio! Mikali sessio on aktiivinen ennen
kaapelin kytkentda tai asema on konfiguroi-
tu aina valmiiksi, alkaa lataus automaatti-
sesti, kun kaapeli kytketaan.

Huomio! Asema kertoo vihrealla valolla
myos tiedon lataussession valmistumisesta
tai auton akun tayttymisesta.

3.4.2. Vaihe 2

Ilmoitus: Kaapeli yhdistetty. Keltainen valo
kertoo, ettd kaapeli on yhdistetty onnistu-
neesti mutta lataussession aktivointia ei ole
viela tehty.

Tydvaihe: Aktivoi lataussessio. Katso kohta
"3.5. Hallinta”.

Huomio! Mikali kdytdssa paikallinen ses-
sion aktivointi. Katso paikalliset ohjeet.

Vihje! Operaattorikohtaiset kdyttdjaohjeistukset kiinnitettava
operaattoreiden toimesta. Harju Elekter Oy ei vastaa naista.

3.43. Vaihe 3

Ilmoitus: Aktivointi suoritettu, latauskaapeli
yhdistamatta. Vaalean sininen valo kertoo,
etta kaapelia ei ole viela yhdistetty, mutta
aktivoiniti suoritettu onnistuneesti.

Tyovaihe: Liita latauskaapeli aseman ja
auton valille.

3.4.4. Vaihe 4

Ilmoitus: Lataussessio on kdynnissa. Sini-
nen valo kertoo, etta latauskaapeli on kiin-
nitetty ja aktivointi suoritettu onnistuneesti.

Tyovaihe: Odota lataussession paattymista
tai lopeta lataussessio.

3.4.5. Vaihe 5

Ilmoitus: Lataussessio valmis. Vihrea valo
kertoo tiedon lataussession valmistumises-
ta tai auton akun tayttymisesta.

Tyovaihe: Irrota latauskaapeli ensin
ajoneuvosta ja vasta sitten latausasemasta.

© 2023 Harju Elekter
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Huomio! Mikali asema on konfiguroitu aina valmiiksi, lataus loppuu, kun kaapeli
poistetaan ensin autosta. Talléin myds latausaseman lukko avautuu.

Huomio! Mikali kdytdssa paikallinen session aktivointi, session lopetus voi tapah-
tua muulla tapaa. Katso paikalliset ohjeet.

3.5. Hallinta

3.5.1. Paikallinen hallinta

Katso paikalliset ohjeet.

3.5.2. Etdhallinta

Kayta operaattorin ohjeita noudattaen.

Vihje! Operaattorikohtaiset kayttajaohjeistukset kiinnitettava
operaattoreiden toimesta. Harju Elekter Oy ei vastaa ndista.

3.6. Hairiotilanteet

- Varmista, etta latauskaapeli on kytketty kunnolla autoosi

- Varmista, etta olet kytkenyt latauskaapelin auton ohjeiden mukaisesti,
silla lataustapahtuman aloituksessa on autojen merkkikohtaisia eroja

- Varmista, etta lataussessio on kaynnissa

- Varmista, etta latausasemassa palaa vihrea valo aloittaessasi latausta

- Varmista, ettei auton akku ole taynna

- Varmista, etta suojalaitteet ovat ON-asennossa

04 HuoLTo-OHJEET

Saannollisilla ja toistuvilla huoltotoimenpiteilla takaat laitteen toimivuuden ja

pidemman kayttoian.

4.1. Testaus

Testaa vikavirtasuojien toimivuus testipai-
nikkeen avulla. Testattaessa vikavirtasuojan
oltava ON-asennossa. Paina test-painiketta.
Vikavirtasuoja on toimintakunnossa, mikali
vikavirtasuoja laukeaa OFF-asentoon. Huo-
lehdi etta nostat testauksen jalkeen vikavir-
tasuojan takaisin ON-asentoon.

Suosittelemme testin tekemista kerran
kuukaudessa.

4.2. Tarkistus

- Tarkista lukon toimivuus kerran vuodessa
tai tarpeen vaatiessa.

- Tarkista kerran vuodessa aseman
kiinnityksen kireys, kirista tarvittaessa.

- Tarkista asema silmamaaraisesti
mekaanisilta vaurioilta ja lialta.

ELEKTRA,

© 2023 Harju Elekter
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- Tarkista, etta latauspistoke on puhdas.
Puhdista pistoke tarvittaessa.

- Tarkista, latauspistokkeen ja -kaapelin
kunto kulumisen varalta

Huomio! Muista sulkea aseman ovi. Avoin ovi saattaa kerdta aseman sisalle likaa
ja vetta.

Huomio! Ovi pidettdva suljettuna aina latauaseman kayton aikana. Irrota kaapelit
ja lopeta lataussessio aina ennen kuin avaat latausaseman ovea. Tall3d toimenpi-
teelld varmistetaan ettd latausaseman ulostulot ei jaa sahkoiseksi.

21
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ﬁ Huomautus; Vain patevyydeltaan riittdavan ammattitaitoiset
sahkoalan henkildt saavat asentaa, huoltaa tai korjata asemia.
Varoitus! Kdytd asentaessa asianmukaisia suojavarusteita.
Puristumisvaara.

Aﬁ Varoitus! Asennus suoritettava jannitteettomana.
Sahkoiskun vaara.

Tarkista silmamaaraisesti ennen asennusta tuotteen kunto, mikali havaitset
vaurioita tai puutteita ole yhteydessa myyjaan. Ala asenna vaurioitunutta tai
puutteellista tuotetta.

Noudata aseman asennuksessa tassa asiakirjassa annettuja ohjeita, paikallisia
maarayksia ja standardeja. Paikalliset maaraykset ja standardit tulee asettaa
etusijalle, jos ne ovat ristiriidassa taman oppaan ohjeiden kanssa.

Asennuksen jalkeen tulee suojajohtimen jatkuvuus todentaa aseman kosketussuo-
jasta tai kosketussuojan kiinnitysruuvista.

Mahdolliset QR-koodit on suositus sijoittaa kotelon
ylakulmiin kaytettavyyden vuoksi. QR-koodit helpottavat
etdhallittavissa asemissa aktivointia.

22
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5.1. Asennuspaikka

Huomioi, etta asennuspaikassa on riittava tila kayttajalle ja huoltotoimenpiteille.
Vahintaan 500 mm sivuille ja 1000 mm eteen.

min. 500 mm min. 500 mm
— = =g
3
B
=)
=]
1<)
3
3

Huomio! Asemaa ei suositella asennettavaksi suoraan auringon valoon tai muuhun
lampimaan paikkaan. Liian suuri aseman sisdinen lampatila rajoittaa latausvirtaa.

23
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5.2. Seindasennus (oletus asennustapa)

Asema suunniteltu asennettavaksi yhden henkilon toimesta, kayta asemaosan
nostovaiheessa tarvittaessa toista henkiloa apuna.

Seindasennuksessa asema voidaan kiinnittaa suoraan ja kiintedaan pintaan. Kiin-
nityspaikan soveltuvuus tulee varmistaa ennen tuotteen asennusta huomioiden
aseman paino ja kaytto.

Asennuksessa tarvitaan kuorintapihdit, vesivaaka seka tyokalut seuraavien
ruuvien kiristykseen:

4 mm Jakoavain
Kuusiokolo holkkitiivisteiden
syéttoliitinten kiristyksiin
kiristyksiin.

Kuorintatyokalu Vesivaaka vaaka
kaapelien ja johtimien ja pystysuuntaisten
kuorintaan. pintojen todentamiseen.

24
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5.2.1. Alkuvalmistelut

Tarkeaa! Aseman maalipinta ei saa vahingoittua asennuksen ja kayton aikana.
Maalipinnan vahingoittuminen saattaa aiheuttaa ruostevaurion.

Kiinnitys

Tarkista kiinted3n ja vankkaan seind3n asennettaessa (esimerkiksi betoniin), ettd
pinta on tasainen ja tukeva. Epatasainen pinta voi estaa aseman asentamisen
suoraan.

Kohdistetaan ja asennetaan asennusrauta seindan. Suositeltu asennuskorkeus TS
1,6 m maasta. Asennusraudassa on kolme 8,5 mm kiiinitysreikaa jamakkaan kiin-
nittamiseen. Lisaksi keskella yksi pienempi 5 mm apureika helpottamaan asennus-
ta ja kohdistusta.

Asennusraudan kiinnitykseen tarvittavat kiinnitystarvikkeet ei sisally toimitukseen.

Ruuvit, pultit, aluslevyt ja asennustulpat tulee valita aina kiinnityspaikan mukaan,
jotta taataan ja varmistetaan laadukas seka pysyva kiinnitys. Kiinnityspulttien
kannat saa olla maksimissaan 13 mm raudan paalla.

max.13

396
153

D —

25

Syotto- ja datakaapeli

Syottokaapelin suositeltu pituus 200 mm
aseman sisalle, josta vaippa kuorittuna 180
mm. Aseman T5 syottoliitimeen soveltu-

vat johtimet Cu/Al 1x (2,5...35 mm?) tai 2x
(2,5...16 mm3). Datakaapelin suositeltu pituus
200 mm aseman sisaan. Datakaapeli paatet-
tava RJ45 liittimeen.

5.2.2. Aseman asennus

Asenna asema seinalle ovi suljettuna ja
lukittuna.

Asemassa on valmiina kiinityskorvat jotka
asettuvat asennusraudan uriin. Nosta ase-
ma paikoilleen, niin ettd ylapaan korvakkeet
putoavat uriin. Kun asema asettuu oikein se
ei paase enaa tippumaan.

© 2023 Harju Elekter
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Taman jalkeen paastaan kiinnittamaan
alapuolen kiinnitys. Alimmaisten kiinni-
tyskorvien paikat tulee merkita asema
paikallaan jolloin kiiinityskohdat osuvat
varmasti paikalleen. Huomaa tyostaa
mahdolliset poraukset ja kiinnitykset niin
ettd aseman maalipinta ei vahingoitu.

Alempien kiinnityspisteiden alle suositte-
lemme asennettavan mukana toimitetta-
vat kumi/muovipalat jotta asema asettuu
suoraan seinan suuntaisesti. Ilman paloja
asema asettuu hieman etuviistoon.

Tarkista etta asema on kiinityksien jal-
keen tukevasti paikoillaan.

Kaapelointi

Poista asemasta kosketussuoja asennuk-
sen ajaksi.

2]

Aseta kaikki syottokaapelit omiin holkkitii-
visteisteisiin. Asemassa on valmius syotto-
kaapelin jatkamiselle. Katso sahkotekniset
tiedot taulukko kohdasta 2.

Lapivienneissa on oletuksena holkkitiivis-
te yhdelle sydttokaapelille ja langallisen
verkon malleissa ethernet kaapelille.
Mahdollisiin lisakaapelointeihin tarvitaan
erillisesti hankittavat holkkitiivisteet ja
supisteosat.

5.2.3. T5 syottokaapelin liittdminen

Kuori syottokaapelin johtimet 15 mm
pituisiksi.

Suorita liitos. Syottoliitimen kiristys-
momentti 3 Nm (2,5...16 mm?) tai 6 Nm
(2,5...35 mm3).

© 2023 Harju Elekter

15

28



HEOY_3553-01

Liita myods mahdollinen datakaapelin pika-
liitin paikalleen. Huolehdi, etta pikaliitos
asettuu kunnolla kiinni.

Varoitus! Al3 jitd sormia puristuksiin asemaa asennettaessa.
i} Huomio! Huolehdi, ettd syottdjohtimet eivat jaa puristuksiin
A asemaa asennettaessa.

5.2.4. Asennuksen viimeistely

Kytke suojalaitteet ON-asentoon ja sulje
seka lukitse aseman ovi.

Asenna kosketussuoja paikoilleen neljalla
siipimutterilla.
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Huomio! Muista asettaa DIN-kojeet ON asentoon ennen kosketussuojan asennusta.

Huomio! Muista sulkea aseman ovi. Avoin ovi saattaa keratad aseman sisidlle likaa
ja vetta.

Huomio! Muista mitata aseman rungon suojajohtimen jatkuvuus ennen kayttoon-
ottoa. Mittauksen voi suorittaa maalaamattomasta pinnasta esimerkiksi oven
saranasta.

Huomio! Ovi pidettdva suljettuna aina latauaseman kdyton aikana. Irrota kaapelit
ja lopeta lataussessio aina ennen kuin avaat latausaseman ovea. Talla toimenpi-
teelld varmistetaan ettd latausaseman ulostulot ei jaa sahkoiseksi.

Asema on valmiina kaytettavaksi.
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Uﬁ ASEMAN HAVITTAMINEN

Havita asema ja sen pakkausmateriaali paikallisten maaraysten mukaisesti.

ﬁ Al haviti asemaa talousjitteen mukana.
=== Toimita viralliseen elektroniikkajatteen kierratyspisteeseesi.

07 VALMISTAJAN TIEDOT

Internet: Tekninen tuki ja takuu:
www.harjuelekter.f evsupport.i@harjuelekter.com
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28400 Ulvila, Suomi
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